TELESKOPICKE ZEBRIKY ,
ZEBRIKY PROFI A STAFLE
RONO

Navod k pouziti

Bezpecnost certifikovana dle EU standartu EN 131
Vyhovuje SGS/EN 131-6

Dale spliiuje normy EN
14183,ANSI,GS,AS/NZS

ZEBRIK POUZIVEITE

POUZE DLE | zapadka
S _ L —
PRILOZENEHO NAVODU
o T
l
rukojet

popruh

rprotiskluzné

patky
sloZeny zebrik Castecné vysunuty plné vysunuty
zebrik zebrik
Dovozce a distributor do CR : ke a.ONO

velkoobchod a maloobchod : +420 777 288 882 , WWW.rono.cz

Bezpeénost zebfik je certifikovana dle EU standartu EN131 (EN Evropska norma). Ceskym
ekvivalentem je CSN EN 131+A1 (493830) Zebriky - Cast 1: Terminy, typy, funkéni rozméry. Vyhovuje
SGS/EN131-6 (bezpeénostni test). Ceskym ekvivalentem EN 131-6 je CSN EN 131-6 (493830) Zebfiky
- Cast 6: Teleskopické zebfiky. Dale splfiuje normy EN14183, ANSI, GS, AS/NZS. Ceskym
ekvivalentem EN 14183 je CSN EN 14183 (493835) Schudky.
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Poznamky: 1. CSN EN jsou &eskou verzi EN, jejichZ vydani bylo oznameno ve Véstniku UNMZ a byly
vydany tiskem. 2. Zebfiky nejsou uréenymi vyrobky k posuzovani shody (viz zakon &. 22/1997 Sb.
v platném znéni a zakon &. 90/2016 Sb., v platném znéni).

A ZASADY BEZPECNEHO POUZITI - vénujte zvy$enou pozornost bezpeénostnim
instrukcim pred pouzitim zebriku

e  KOVOVE ZEBRIKY VEDOU ELEKTRINU!!! ANenechte 7ebriky z jakychkoli materialG pfijit do styku s Zivymi
elektrickymi vodici.

e  Zebfik se musi pouzivat pod Uhlem max. 75° vii&i zemi obr. 1a

e  Zebrik je stavén na zatizeni maximalné jednou osobou i s materidlem o celkové hmotnosti maximalné 150kg
obr. 1b

e  Zebfik musi byt postaven na rovném pevném povrchu a mit zaji§téné patky. Pfed montazi stabilizaéni tyée u
Zebfiku Profi a Stafli je nutné odstranit plastové valecky, které brani poskozeni Zebf¥iku p¥i prepravé, napriklad
vyrazenim. Teprve poté vsunout stabilizacni ty¢ do drazek patek a zajistit pfiloZenymi Srouby s matkami.
Zebtiky Profi a $tafle je zakdzano pouZivat bez osazené stabilizacni tyce !!!

e  Pro vétsi bezpecnost doporucujeme zajisténi Zzebriku druhou osobou proti sesunuti do strany a podklouznuti
patek Zebfiku.

e Nepouzivejte zebfik na kluzkém povrchu, nestavte jej na bedny, nestabilni podstavce i leseni.

e Horni pficka se nesmi pouzivat jako stupinek.

e Neopirejte zebfik o strany.

e  Zebfik se nesmi pouzivat zavéeny za horni p¥icku.

¢ Nevysunujte, neskladejte ani nepouzivejte zebfik obraceny vzhliru nohama.

e Vzdalenost jednotlivych pFicek musi byt pfi pouzivani Zebfiku stejna a to maximalni obr. 1c

e  Pred vystupem bezpecné zajistéte zamky Zebtiku.

e  Zkontrolujte, zda horni a spodni konce bok( Zebfiku jsou pevné opreny.

e  Pfivystupovani a sestupovani budte ¢elem k zebftiku.

e  UdrZujte télo ve stfedu pricek Zebftiku.

e NestUjte bliz k vrsku nez 90 cm od horniho konce, nikdy nevystupujte nad oporu, obr. 1d

e  Zebfik stavte minimdalné 30cm a maximalné 90cm nad rovinu stfechy nebo pracovni plochy. Zebfik uvazujte
v mistech opory.

e Na Zebrik nastupujte zadsadné od prvni pricky.

e Zbezpecnostnich dlvodl nenechavejte postaveny Zebfik v blizkosti déti bez dozoru, nenechdvejte déti
vstupovat na Zebfik a nijak s nim manipulovat a nenechte je zdrzovat se v blizkosti vysutého Zebfiku.

eV zajmu zajisténi bezchybné funkce vsech mechanismU Zebfiku jej nepouzivejte v mistech, kterymi jsou napf.
vodou naplnéné studné, aby nemohlo dojit k vniknuti vody a nedistot.

e NepouZivejte Zebfik ve vétru a za neptiznivého pocasi (dést, bourka, mlha)

e Nevystavujte Zebfik narazim nebo hrubému zachazeni, protoZe poskozeni trubek ma vliv na vysunovani.

e  UdrZujte Zebfik Cisty, bez vazeliny, oleje, snéhu, barvy a dalSich kluzkych material(l. UdrZujte i boty Cisté,
neméli by se pouzivat boty s koZenou podrazkou.

e Nevstupujte na Zebfik, pokud jste fyzicky oslabeni nebo ovlivnéni alkoholem, ndvykovymi latkami, pfipadné
léky.

e  Zebfik se nesmi pouzivat ve vodorovné poloze, napt. poloZeny na schod nebo kozu.

e  Zebfik prepravujte pouze ve sloZeném stavu a zajistény popruhem. Tak budou teleskopické tyce
zabezpeceny proti narazlim a poskozeni, které mohou narusit funkci zebfiku.

e Nikdy nevystupujte na Zebfik, pokud je nékde praskly, ohnuty nebo jinak poskozeny nebo, pokud byl
vystaven pozaru ¢i chemické korozi.

e  Prepravujte a skladujte Zebtik ve slozeném stavu zajistény popruhem a v suchém prostredi.

eV pfipadé, Ze nebudou radné uzamcené zapadky u vSech pricek Zebriku, nebo Zebtik nestoji na rovném
povrchu, maze dojit pfi jeho zatiZzeni k mechanickému poskozeni, jako je prasknuti, deformace nebo jinému
poskozeni (praskla objimka tubusu, praskla pricka nebo i praskly uchyt pricky zebfiku).
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min 30 cm -
max 90cm

obr. 1a ' obr.1b obr.1c obr.1d
VYSUNUTI ZEBRiKU

ZAMYKANIi. ODEMYKANI (Zamykaci mechanizmus)

vvvvvv

a I
mezi spojkou a zapadkou vznikne
‘\ ODEMCENO mezera 5mm
mezi spojkou a zapadkou vznikne
E ZAMCENO mezera 2mm
" .

obr.2

AUPOZORNENH:

Nikdy nevysunujte Zebtik od prvni vrchni pricky, pokud ho nebudete pouZivat v plném vysunuti.
Pfed pouZzitim Zebfiku se ujistéte, Ze jsou pricky bezpecné zajisténé zapadkami.

VYSUNUTI A SLOZENI ZEBRIKU

A. PLNE VYSUNUTI ZEBRIKU

1. Zebiik postavte do svislé polohy na rovnou a pevnou plochu, odepnéte uzaviraci popruh.

2.V pribéhu vysouvani Zebfiku si stabilizujte Zebfik jednou nohou umisténou na prvni spodni pficce, obr. 3.

3. Vysouvejte Zebtik od shora, uchopenim v horni ¢asti obéma rukama. Nejdfive vysurite horni dil a posléze dalsi dily
do pIného vysunuti obr. 4.

4. Ujistéte se, Ze kazda vysunuta pficka je sprdvné uzamcena zapadkami.

- |
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Celkové vysunuti Zebiiku Castecné vysunuti Zebriku
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obr.3 obr. 4 obr.5

B. CASTECNE VYSUNUTI ZEBRIKU

1. Zebfik postavte do svislé polohy na rovnou a pevnou plochu, odepnéte uzaviraci popruh.

2.V pribéhu vysouvani Zebriku si stabilizujte Zebtik jednou nohou umisténou na prvni spodni pricce, obr. 3.

3. Vysouvejte zebtik od druhé spodni pficky smérem nahoru, postupné po jednotlivych prickach az do pozadované
vyse, obr. 5 + 6.

4. Nevyufzité pricky zlstanou ve vrchni ¢asti Zebriku!

5.P¥i pouziti Stafli v nerozloZzené celé délce i mimo ni je pro vétsi bezpecnost a stabilitu ,,Zadouci” aby stabilitu
zajistovala druha osoba.

6. Ujistéte se, Ze kazda vysunutd pricka je spravné uzamcena zapadkami.

C. SKLADANI ZEBRIKU Slozeni zebriku
1. Uchopte jednou rukou Zebfik za tubus ve vysce kam
bezpecné dosahnete. Obr. 7. HI
2. Druhou rukou odemknéte zapadku na spodni pficce!,

zapadka zlstane odemcend!, a stejnou rukou odemknéte
zapadku na protéjsi strané stejné pricky. Rukou, kterou drzite
tubus brzdéte pomaly dojezd Zebfiku, tim dojde k pomalému
sesunuti Zebriku o jednu pfricku.
3. Takto postupujete dale u ostatnich pricek az do pIného
sloZeni zebfiku. Jiny postup neni povolen! R
4. Zajistéte zebfik popruhem.

UDRZBA ZEBRIKU

Z bezpecnostnich a funkénich dGvodd musi byt Zebfik, zvlasté
pak teleskopické tyce a segmenty naslapnych pricek,

stale udrZovany Cisté. Neclistota, napt. zbytky tfisek, barvy,
lepidla, malty ... apod., museji byt po kazdém pouziti pred
zasunutim Zebfiku odstranény.

Zebrik udrzujte stale suchy, zabrani se tak usazovani prachu }

a jinych necistot. \

V pripadé vniknuti necistot do teleskopickych tyci hrozi

jeho poskozeni.

Po cisténi mohou byt teleskopické tyce osSetreny silikonovym
sprejem. Prebytecny olej musi byt odstranén.

obr.7

Nerezové Zebfiky katalog ¢.: DLE..ST nejsou uréené k profesionalnimu pouziti, jde HOBBY VARIANTU.
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